
	

                          Varmeovne

Når du vælger Adax VP9 eller VL9, vælger du varmeovne med indbygget 
sikkerhed og kvalitet.
Adax panelovne er børnevenlige med lav overfladetemperatur. 
Lav støvforbrænding reducerer risiko og sodstriber. 
Sikring mod overophedning ved tildækning.

VP9 og VL9 230V - med elektronisk termostat

Type    	 Wattage	 Længde	 Otra-nummer	 EAN-nummer		
					   
VP904 RET		  400W		  490	 98 78 141 007	 7040668141007
VP906 RET		  600W		  545	 98 78 142 004	 7040668142004
VP908 RET		  800W		  660	 98 78 143 001	 7040668143001
VP910 RET		 1000W		  720	 98 78 144 008	 7040668144008
VP912 RET		 1200W		  890	 98 78 145 005	 7040668145005
VP914 RET		 1400W		  1005	 98 78 146 002	 7040668146002
VP920 RET		 2000W		  1350	 98 78 148 006	 7040668148006

VL904 RET		  400W		  660	 98 78 541 005	 7040668541005
VL906 RET		  600W		  835	 98 78 542 002	 7040668542002
VL908 RET		  800W		  1005	 98 78 543 009	 7040668543009
VL910 RET		 1000W		  1235	 98 78 544 006	 7040668544006
VL912 RET		 1200W		  1465	 98 78 545 003	 7040668545003
VL915 RET		 1500W		  1810	 98 78 546 000	 7040668546000

VP9 og VL9 400V - med elektronisk termostat

Type    	 Wattage	 Længde	 Otra-nummer	 EAN-nummer		
					   
VP904 RET		  400W		  490	 98 78 141 830	 7040668141830
VP906 RET		  600W		  545	 98 78 142 837	 7040668142837
VP908 RET		  800W		  660	 98 78 143 834	 7040668143834
VP910 RET		 1000W		  720	 98 78 144 831	 7040668144831
VP912 RET		 1200W		  890	 98 78 145 838	 7040668145838
VP914 RET		 1400W		  1005	 98 78 146 835	 7040668146835
VP920 RET		 2000W		  1350	 98 78 147 832	 7040668147832
				  
VL904 RET		  400W		  660	 98 78 531 839	 7040668541838
VL906 RET		  600W		  835	 98 78 532 836	 7040668542835
VL908 RET		  800W		  1005	 98 78 533 833	 7040668543832
VL910 RET		 1000W		  1235	 98 78 534 830	 7040668544839
VL912 RET		 1200W		  1465	 98 78 535 837	 7040668545836
VL915 RET	 1500W		  1810	 98 78 536 834	 7040668546833

VP9..RET 
Højde 370 (mm)
Med termostat
Fast installation

VL9..RET 
Højde 140 (mm)
Med termostat
Fast installation

VP9..RET 
Højde 370 (mm)
Med termostat
Fast installation
400V AC

VL9..RET 
Højde 140 (mm)
Med termostat
Fast installation
400V AC



	

I de senere år har der været stigende krav til varmelegemerne og deres 
effektivitet. Med VP10 har man derfor fokuseret endnu mere på kvalitet og 
økonomi, og har skabt en serie af ovne med opdaterede varmeelementer i 
et meget attraktivt prisniveau. 

VP10 KET - med elektronisk termostat

Type    	 Wattage	 Længde	 Otra-nummer	 EAN-nummer		
					   
VP1004 KET		  400 W		  398	 98 78 420 104	 7040666420104
VP1006 KET		  600 W		  498	 98 78 420 203	 7040666420203
VP1008 KET		  800 W		  616	 98 78 420 302	 7040666420302
VP1010 KET		 1000 W		  674	 98 78 420 401	 7040666420401
VP1012 KET		 1200 W		  846	 98 78 420 500	 7040666420500
VP1014 KET		 1400 W		  960	 98 78 420 609	 7040666420609
VP1020 KET		 2000 W		  1306	 98 78 420 708	 7040666420708

VP10 KT - med mekanisk termostat

Type    	 Wattage	 Længde	 Otra-nummer	 EAN-nummer

VP1004 KT		  400 W		  398	 98 78 400 106	 7040666400106
VP1006 KT		  600 W		  498	 98 78 400 205	 7040666400205
VP1008 KT		  800 W		  616	 98 78 400 304	 7040666400304
VP1010 KT		 1000 W		  674	 98 78 400 403	 7040666400403
VP1012 KT		 1200 W		  846	 98 78 400 502	 7040666400502
VP1014 KT		 1400 W		  960	 98 78 400 601	 7040666400601
VP1020 KT		 2000 W		  1306	 98 78 400 700	 7040666400700

VP10 ET - med elektronisk termostat

Type    	 Wattage	 Længde	 Otra-nummer	 EAN-nummer 
						    
VP1004 ET		  400 W		  398	 98 78 431 100	 7040666431100
VP1006 ET		  600 W		  498	 98 78 431 209	 7040666431209
VP1008 ET		  800 W		  616	 98 78 431 308	 7040666431308
VP1010 ET		 1000 W		  674	 98 78 431 407	 7040666431407
VP1012 ET		 1200 W		  846	 98 78 431 506	 7040666431506
VP1014 ET		 1400 W		  960	 98 78 431 605	 7040666431605
VP1020 ET		 2000 W		  1306	 98 78 431 704	 7040666431704

VP10 T - med mekanisk termostat

Type    	 Wattage	 Længde	 Otra-nummer	 EAN-nummer 
						    
VP1004 T		  400 W		  398	 98 78 411 102	 7040666411102
VP1006 T		  600 W		  498	 98 78 411 201	 7040666411201

VP10 ...KET 
Højde 295 (mm)
Elektronisk termostat
Med ledning og plug
230V

VP10..KT 
Højde 295 (mm)
Mekanisk termostat
Med ledning og plug
230V

VP10..ET 
Højde 295 (mm)
Elektronisk termostat
Fast installation
400V

VP10..T 
Højde 295 (mm)
Mekanisk termostat
Fast installation
400V

Alle Adax ovne har 5-års garanti



	

Dobbeltisoleret, sprøjtesikker vådrumsovn. 
Den ideelle ovn til vådrum, da ingen berøringsflader overstiger 60°C. 
Ligeledes ideel på børneværelser p.g.a. frontpladens meget lave temperatur. 
Leveres med afbryder og elektronisk termostat. 
Ovnen er sikret mod overophedning. 
Enkel montering. 

VPS10  - med elektronisk termostat 230V

Type    	 Wattage	 Længde	 Otra-nummer	 EAN-nummer		
					   
VPS1004 EM		  400 W		  388	 98 78 822 105	 7040667822105
VPS1006 EM		  600 W		  542	 98 78 822 208	 7040667822204
VPS1008 EM		  800 W		  696	 98 78 822 303	 7040667822303
VPS1010 EM		 1000 W		  850	 98 78 822 402	 7040667822402

VPS10  - med elektronisk termostat 400V

Type    	 Wattage	 Længde	 Otra-nummer	 EAN-nummer		
					   
VPS1004 EM		  400 W		  388	 98 78 821 108	 7040667821108
VPS1006 EM		  600 W		  542	 98 78 821 207	 7040667821207
VPS1008 EM		  800 W		  696	 98 78 821 306	 7040667821306
VPS1010 EM		 1000 W		  850	 98 78 821 405	 7040667821405

VPS9 - med mekanisk termostat 230V

Type    	 Wattage	 Længde	 Otra-nummer	 EAN-nummer 
						    
VPS904 KT		  400 W		  340	 98 78 615 103	 7040667615103
VPS906 KT		  600 W		  495	 98 78 625 102	 7040667625102

VPS9 - med mekanisk termostat 400V

Type    	 Wattage	 Længde	 Otra-nummer	 EAN-nummer 
						    
VPS904  T 		  400 W		  340	 98 78 611 203	 7040667611203
VPS906  T 		  600 W		  495	 98 78 621 203	 7040667621203

VG5 - fritstående gulvovn

Type    	 Wattage	 Længde	 Otra-nummer	 EAN-nummer 
						    
VG5 20 T		 2000 W		  510	 98 78 052 504	 7040665052504
VG5 20 TV		 2000 W		  510	 98 78 052 009	 7040665052009

VV9 T - varmeblæser

Type    	 Wattage	 Længde	 Otra-nummer	 EAN-nummer		
					   
VV9 T	 2000 W		  330	 98 78 550 109	 7040665550109

VPS10 ...EM 
Højde 325 (mm)
Elektronisk termostat
Fast installation
230V

VPS10 ...EM 
Højde 325 (mm)
Elektronisk termostat
Fast installation
400V

VPS9 ...KT
Højde 280 (mm)
Mekanisk termostat
Med ledning og plug
230V

VPS9 ...T
Højde 280 (mm)
Mekanisk termostat
Fast installation
400V

Markedets mindste gulvovn 
med et elegant og kompakt 
design. 3-trins effektregu-
lering og trinløs termostat. 
Sikret mod overophedning. 
VG5 20 TV har indbygget 
støjsvag vifte.






